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Budapest-Keleti - Ferencváros bez. – kiz. CM3 nem

Ferencváros - Budapest-Kelenföld bez. – bez.

Budapest-Kelenföld - Budaörs kiz. – bez. D3 22,5 22,5 22,5 22,5 22,5 120

Budaörs- Tata kiz.- kiz. 140

Tata - Hegyeshalom bez.-bez. 160

Hegyeshalom - Hegyeshalom oh. 120

d Hegyeshalom kiz. Rajka oh bez. egy 7,2 C2 C2 21,0 21,0 20,0 20,0 20,0 100 750 igen Állomási
ETCS1

75 Hz
nem Transz-európai vasúti áruszállítási hálózat GYSEV vonal

 Hegyeshalom - Rajka 

oh.

Hegyeshalom - Rajka 

oh.

RFC11

Ferencváros-Győr
 Ferencváros - 

Hegyeshalom oh.
Állomási
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1

450 

Mhz, GSM-R* 

(Keleti.pu-

OH)

A vonal szakaszokra bontása

A túlsúlyos vontatójárművek enyhített feltételeit 

tartalmazó tengelyterhelési tartomány
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D3 18,0
1
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CM3

nincs korlátozás

Budapest-Keleti bez.

1

Budapest-Kelenföld - 

Ferencváros

Alternatív: Budapest - 

Győr

** Ferencváros – Budapest-Kelenföld – 

Hegyeshalom – országhatár között RO-LA 

szerelvény közlekedtetésére előzetes 

műszaki mérés esetén alkalmas.

1Ezen korlátozás kizárólag vontatott 

járművekre (kocsik)ra vonatkozik.

2Budaörs - Hegyeshalom - országhatár 

között vontatott járművek esetén alkalmas 

D3 tengelyterhelés alkalmazására, egyes 

állomási vonatfogadó fővágányok csak CM3 

tengelyterhelésre alkalmasak.

RFC7RFC6

21,0 21,0 21,0


